
TERMINACION:
Cincado electrolítico, Galvanizado en 
caliente o Acero inoxidable, Calidad requerida..

P

Soporte  Ménsula Reforzado

ELEMENTOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES

59

Soporte Ménsula

CODIGO L B n (Cant. De agujeros) DO EO e

S-130 130 106 2 agujeros de 7x25 22 36 1.2

S-180 180 106 2 agujeros de 10x30 25 70 1.2

S-230 230 106 2 agujeros de 10x30 30 110 1.2
S-330 330 106 4 agujeros de 10x30 25 65-30 1.6

S-480 480 106 4 agujeros de 10x30 25 380 2.1

S-630 630 106 4 agujeros de 10x30 25 530 2.1

CODIGO P L n (cant. de agujeros) DO EO e

SR-130 107 130 2 agujeros de 7x25 22 36 2.1

SR-180 107 180 2 agujeros de 10x30 25 70 2.1

SR-230 107 230 2 agujeros de 10x30 30 110 2.1

SR-330 107 330 4 agujeros de 10x30 25 65-30 2.1
SR-480 147 480 4 agujeros de 10x30 20 380 2.5

SR-630 147 630 4 agujeros de 10x30 20 530 2.5

4.75

TERMINACION:
Galvanizado de origen.
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