
LAMPARAS INCANDESCENTES HALOGENAS DE BAJO VOLTAJE,
CON REFLECTOR METALICO.

HALOSPOT®

Luz blanca y brillante 
de alto rendimiento
en iluminación de 
realce, sin emisión UV.
Ideal para lograr 
efectos decorativos 
a gran distancia.

OSRAMHAY LUZ. Y HAY OSRAM.



Las lámparas y el reflector
forman una unidad
exactametne calculada,
luminotécnicamente precisa.
El capuchón ubicado en el
centro evita el
encandilamiento por visión
directa. Proporciona, gracias
a su exclusivo escudo
frontal, la posibilidad de
lograr halos luminosos
perfectamente definidos con
mínimo deslumbramiento,
aún en los casos en que la
lámpara esté en el campo
visual del observador. Otra
ventaja es la de generar
efectos especiales con
sustanciales ahorros de
energía, ya que una
HALOSPOT®de 50W
produce en el centro del haz
un nivel lumínico equivalente
a una lámpara reflectora
convencional de 150W. 
La larga vida útil de estas
lámparas reduce
considerablemente el gasto
de reposición de las mismas.

Se presentan en múltiples
ejecuciones: desde el haz de
luz extremadamente
concentrado (4°) hasta el
más abierto (45°) en tres
diámetros diferentes: 48, 
70 y 111 mm con 
reflector plateado.

HALOSPOT® está disponible
en 12V, con potencias de 20,
50 y 100 W.
Además, todas las lámparas
vienen equipadas con un
bulto de un vidrio especial
que filtra la radiación
ultravioleta que posibilita
iluminar objetos sensibles a
la radiación UV y para las
potencias menores o iguales
de 50 W presentan la nueva
y exclusiva innovación
tecnológica de baja 
presión STARLITE que
brinda una instalación
mucho más segura.

APLICACIONES
Las lámaras incadescentes
halógenas HALOSPOT® con
reflector plateado, se aplican
en todos los ámbitos donde
se desee acentuar objetos y
donde deban destacarse 
en forma específica,
elementos existentes en
entornos claros.

HALOSPOT®

LAMPARAS
INCANDESCENTES
HALOGENAS DE BAJO
VOLTAJE CON REFLEJO
PLATEADO.



Diámetro del área iluminada donde la intensidad luminosa es ≥ 50%
del máximo.
Diámetro del área iluminada donde la intensidad luminosa es ≥10%
del máximo.
Nivel de iluminación a una distancia x en el centro del haz.
Distancia de la lámpara a la superficie iluminada.

Intensidad luminosa en cd.

ø 50 %:

ø 10 %:

EAX:
Distancia “x”:

Distribución de intensidad
Luminosa:

HALOSPOT® 48

HALOSPOT® 48

APLICACIONES

41900 SP

HALOSPOT® 48
VALORES/NIVEL DE ILUMINACION

Tipo Potencia Tensión Angulo de Intensidad Diámetro Long Long. Casquillo
de lámpara w v radiación luminosa d mm. máx. máx.

en grados cd l mm. l1 mm.

HALOSPOT® 48, con la técnica de baja presión, reflector de aluminio ø 48 mm.

41900 SP 20 12 8° 4100 48 36 31 GY 4

Duración media= 2000 h Temperatura de color aprox. 3000°K

DATOS TECNICOS

UV
STOP



HALOSPOT® 70

HALOSPOT® 70

APLICACIONES

Tipo Potencia Tensión Angulo de Intensidad Diámetro Long. Long. Casquillo
de lámpara w v radiación luminosa d mm. máx. máx.

en grados cd l mm. l1 mm.

HALOSPOT® 70, con la técnica de baja presión, reflector de aluminio ø 70 mm.
41970 SP 20 12 8° 7700 70 50 47 BA 15 d
41970 FL 20 12 24° 9000 70 50 47 BA 15 d
41990 SP 50 12 8° 12500 70 50 47 BA 15 d
41990 FL 50 12 24° 2600 70 50 47 BA 15 d
Duración media= 3000 h. Temperatura de color apróx. 3.000°K

DATOS TECNICOS

Diámetro del área iluminada donde la intensidad luminosa es ≥ 50%
del máximo.
Diámetro del área iluminada donde la intensidad luminosa es ≥10%
del máximo.
Nivel de iluminación a una distancia x en el centro del haz.
Distancia de la lámpara a la superficie iluminada.

Intensidad luminosa en cd.

ø 50 %:

ø 10 %:

EAX:
Distancia “x”:

Distribución de intensidad
Luminosa:

41970 FL 41990 SP 41990 FL

41970 SP

HALOSPOT® 70
VALORES/NIVEL DE ILUMINACION

UV
STOP



HALOSPOT® 111

HALOSPOT® 111

APLICACIONES

HALOSPOT® 111, CON LA TECNICA DE BAJA PRESION
VALORES/NIVEL DE ILUMINACION

41830 SSP 41832 SSP 41832 SP 41832 FL

41835 SSP 41835 SP 41835 FL

Tipo Potencia Tensión Angulo de Intensidad Diámetro Long. Long. Casquillo
de lámpara w v radiación luminosa d mm. máx. máx.

en grados cd l mm. l1 mm.

HALOSPOT® 111, con la técnica de baja presión, reflector de aluminio ø 111 mm.
41830 SSP (2) 35 6 4° 30000 111 61 46 G 53
41832 SSP (2) 35 12 4° 45000 111 61 46 G 53
41832 SP (2) 35 12 8° 9000 111 57 44 G 53
41832 FL 35 12 24° 2500 111 58 49 G 53
41835 SSP 50 12 4° 50000 111 61 46 G 53
41835 SP 50 12 8° 20000 111 57 44 G 53
41835 FL 50 12 24° 3500 111 58 49 G 53
HALOSPOT® 111, reflector de aluminioø111 mm.
41840 SP 75 12 8° 30000 111 57 44 G 53
41840 FL 75 12 24° 5300 111 58 49 G 53
41840 WFL 75 12 45° 1700 111 55 48 G 53
41850 SP 100 12 8° 48000 111 57 44 G 53
41850 FL 100 12 24° 8500 111 58 49 G 53
41850 WFL 100 12 45° 2800 111 55 48 G 53
Duración media= 3000 h. Temperatura de color apróx. 3.000°K
(2)  A  discontinuar.

DATOS TECNICOS

UV
STOP



OSRAMHAY LUZ. Y HAY OSRAM.

OSRAM ARGENTINA S.A.C.I.

Ramos Mejía 2456
B1643ADN Beccar
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 4719-8000
Fax:  4737-0222

HALOSPOT® 111
VALORES/NIVEL DE ILUMINACION

41840 SP 41840 FL

41850 FL 41850 WFL

41840 WFL 41850 SP
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